Kastepiste

Suhteellinen kosteus kasvaa kun ldmpdétila laskee. Kun suh-
teellinen kosteus saavuttaa 100%RH alkaa kosteus tiivistya.
Sanotaan ettd muodostuu kastetta. Kastepiste ilmoittaa missé
lampétilassa ilmankosteus nousee arvoon 100%RH.

Jos lampdtila ulkona on 20°C ja suhteellinen kosteus on
40%RH on kastepiste 6°C. Lampdtilassa 20°C ja ilman-
kosteudessa 60%RH on kastepiste 12°C. Ulkoilman kaste-
piste on alhaisin talvella ja nousee kesélld syksya kohti men-

nessa.

Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus on mitta kuinka paljon vettd ilma sisél-
tdd. 50%RH ilma tarkoittaa, ettd ilma on puoliksi kylldista.
Suhteelliseen kosteuteen vaikuttaa ldmpétila. Ulkolampdti-
lassa +20°C ja ilmankosteudessa 60%RH nousee ilmankoste-

us 100%RH, mikali ilma jdahdytetdan arvoon 12 °C.

Muutamia referensseja:

Suomi: Mikkelin ja&halli, Hyvinkdan jadhalli
Nivalan j&&halli, Ruovesi areena

Kuopion jadhalli, Tampereen jdahalli
Joensuun jaahalli, Tuusulan jaghalli

Porin jaghalli (tulossa)

Sverige: Arena Vanersborg, Vallentuna ishall, Ange is-
hall, Vasteras ishall, Torvalla ishall, Leksands ishall,
Skogshallen i Overkalix, Storumans ishall, Tornedalium
i Overtorned, Aokersberga ishall, Enebybergs Ishall, Trel-
leborgs ishall, Marsta ishall, Frélunda Campus, Gote-
borgs Curling hall.

Italien: Curling hall till OS i Turin, Palaghiaccio Canazel,
Palaghiaccio Merano.

Tsekkoslovakia: Ice-Rink Krnov, Ice-Rink DomaZlice.
Eesti: Tondiraba jaghall

Tanska: Vojens arena
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Aina yhta hyva jaa, vuodenajasta ja
lampotilasta riippumatta

Energiankulutus ja jdén laatu ovat tarkeimpia
ndkokulmia valittaessa laitteita jddhalliin. Jadn
laadun taytyy tayttdd sekd jadkiekkoilijoiden
ettd taitoluistelijoiden odotukset. Lisdksi on
huomiotava kosteuskuormat ihmisistd, ovien
avaamisista ja sulkemisista, vuodenaikojen
vaihtelusta jne.

Jaahallit ja kosteus

Jédrata toimii suurena jddhdytyselementtind. Kun
ovia avataan ja suljetaan tulee sisidn limmintd Torvallan jéidhallissa on DST ilmankuivain CF-152 HW,
ilmaa ja muodostuu kondenssia, 1&hinnd katt-
toon. Kondenssi voi putoilla jadradalle ja aiheut-
taa epitasaisuutta. Mikéli kosteus on liian korkea
voi se aiheuttaa korroosiota, hometta ja lisdksi
sisdilmasta tulee raakaa ja se on epamiellyttavaa
ihmisille. Kostean ilman takia tulee jaitd kun-
nostaa useammin Asentamalla ilmankuivaimen
saadaan ilmankosteus laskettua toivotulle tasolle On monta jirkevdd tapaa sddstdd energiaa

ja eliminoitua kosteusongelmat. kuivauksella:
* Flexisorb tai CF-kuivain voivat hyddyntda il-

maista” lauhdeldmpdd tai lauhdeldmmon ja kau-
koldmmon yhdistelmaé kuivauksessa.

johon on integroitu ilmastointi ja kuivaus. Téssd kojeessa
on hyédynnetty regenerointiin kaukoldmpdd . Flexisorb
koje antaa mahdollisuuden asiakasrddtdléintiin toiveiden
mukaan.

Saasta energiaa valitsemalla

oikea ilmankuivain

Kondenssivapaa sisailma

Vesisisdllon pienentdminen hallissa laskee ilman
kastepistettd. Kylmit pinnat pysyvét kuivina ja
viltytddn kondenssipisaroilta, ruostumiselta ja
huurteenkasvulta. Sen lisdksi ilmasta tulee paljon
miellyttivimpéad , helpompaa hengittda ja se ei
ole niin raakaa.

* Vaihtamalla vanhempi kuivain ICE-malliin, las-
kee energiankulutus merkittavasti.

* Adsorptiokuivain voi vdhentéd kokonaisenergi-
ankulutusta koska se keventdd jadhdytyskoneiden
kayntid, erityisesti niissd tapauksissa joissa kdyte-
téddn lauhdeldmpoa tai kaukoldmpda.

Parempi jaanlaatu saatamalla kastepisteen

ja suhteellisen kosteuden mukaan

Edellisen sukupolven kuivauksessa on kiinnitetty huomiota kondenssiin ja pisaroiden
putoamisen estamiseen katosta laskemalla hallin suhteellista kosteutta. Tana paivana
ovat tarkeimpia parametreja jaan laatu ja jaghdytyskoneiden lyhyempi kayntiaika.

DST:n moderneilla  kuivainratkaisuilla ~ voidaan  saataa  kosteutta  ilman
kastepisteen (Dp) seka suhteellisen kosteuden (RH) mukaan. Téma antaa mahdollisuuden
jaan laadun sopeuttamiseen tarpeen mukaan, esim. kovempi jaa kiekkoilulle ja
pehmeampi jaa taitoluistelulle.

"Pitaa lupauksensa ja jaan laatu
on erinomainen

Bo-Gdran Karlsson on kayttopaallikkona/
tapahtumavastaavana Vanersborgin arenalla, jossa
CF-222 ilmankuivain saataa jaapallohallin ilmastoa.
Taalla pelataan monia kovia jaapallo-otteluita ja
yleisoa on paljon. Kuivain pitaa pintansa.

Kontrolloitu energiatehokas ilmasto

DST tarjoaa useita eri kuivainratkaisuja seké DST:114 on tarjottavana useita eri kuivaimen sdato-

pieniin jddhalleihin ja multiareenoille. DST:n ICE vaihtoehtoja. PLC- sdito jossa kaksi eri vaihtoeh-
kuivain on kehitetty erityisesti jadhallikdyttoon. toa: C2:1 ja C4 sekd hygrostaatit EH3 T2 ja EH4.
Se kuluttaa véhin energiaa ja toimii tehokkaasti Kaikki PLC vaihtoehdot on kehitetty huomioiden
kaikissa ldmpdtiloissa. Flexisorb kuivain tarjoaa asiakkaan tarpeet ja DST:n kuivainvalikoima.

Kaikki PLC vaihtoehdot ja hygrostaatit voidaan
asentaa kojeeseen tehtaalla valmiiksi testattuina.
Ota yhteyttd Kryotherm Oy:n , niin teemme teille
energiatehokkaan kuivainratkaisun.

monia eri variaatioita ja se voidaan integroida
ilmastointijarjestelmaén.

KONDENSSI

Kondenssia muodostuu kaikille pinnoille mikaili ilman kastepiste

RUOSTUMINEN

Korkea kosteus lisdd ruostumisriskid. Rauta ja terds eivét ruostu

on korkeampi kuin pinnan lampdétila. Kosteus tai puhdistustoimen-

pide luo ilmaston jossa ilman vesihdyry tiivistyy vedeksi ja voi mikdli pinnan kanssa kosketuksissa olevan ilman suhteellinen

pudota pisaramuodossa esim. pakkaamattomien tuotteiden péélle. kosteus on alle 50%RH. Kuivaus on usein halvempi ja parempi tapa

suojata nditd materiaaleja kuin maalaaminen.




