Kuivain Recusorb

R-51R, 61R

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH
7,3-10kg/h

Kuivailmamaara

1250 - 1450 m*/h

Pestava roottori

Kotelo ruostumatonta terasta
Sisaanrakennettu lammontalteenotto
Alhainen kuivan ilman lampatila

Pitka elinka

Roottorista ei irtoa partikkeleita

Varustettu D-MAX roottorilla. Askeleen
muita edelld kuivaustekniikassa.
Suuresta kanavamddirdistd johtuen
pois-tetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.




TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli

Nimellisteho' (kg/h) 7.3 10
Kuiva ilmavirta? (m3/h) 1250 1450
Kaytettavissa oleva stattinen paine (Pa) 100 100
Kostea ilmavirta? (m3/h) 430 580
Kéytettavissa oleva staattinen paine (Pa) 300 200
Lammittimen teho® (kW) 9 13,5
Liitantateho (kW) 10,3 14,8
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz (A) 32/20 50/25
Paino (kg) 105 110

KORJAUSKAYRASTO

Kostea ilma
Reg.ilma
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Roottorin  puhallin
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Prosessi-ilma

1. Pétee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta kdyrastosta.
2. limaméarat patevét ilmantiheydelle 1,20 kg/m?®.

3. Vakio koje on varustettu sahkolédmmittimelld, hoyrypatteri on vaihtoehtona.
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