Kuivain Recusorb

RL-71, 71 ICE,
71L

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH
13-17kg/h

Kuivailmamaara

2500 - 3200 m*/h

Erinomaiset tulokset kaikissa ilmasto-olosuh-
teissa

Kojeessa kanavalahdot

Kotelo ruostumatonta terasta
Sisadanrakennettu lammontalteenotto

F7 suodattimet

Pestava roottori

« Mahdolliset lisatarvikkeet:

« Taajuusmuuttajat

« Portaaton regenerointildammittimen saato
- Kondenssieristys

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-
roottorin suuresta kanavamddirdsté

johtuen poistetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.




Kuivainmalli

TEKNISET TIEDOT

RL-71 RL-71ICE

RL-71L

Reg.puhallin

Roottori

Lammitin

Nimellisteho' (kg/h) 13 14 17
Kuiva ilmavirta? (m3/h) 2500 3000 3200 Kostea ilma
Reg.ilma
Kaytettdvissa oleva staattinen paine (Pa) 400 400 200
] . Kuivailma
Kostea ilmavirta? (m3/h) 800 800 1000
/ Prosessi
Kédytettavissé oleva staattinen paine (Pa) 300 300 200 ROOtto”f‘ puhallin
} Prosessi-ilma moottori
Lammittimen teho® (kW) 17 17 24
Liitantateho (kW) 20,3 21,1 28,1
1. Pdtee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla ole vasta kdyrastosta.
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz, (A) 40 40 50 2. llmamééarat patevat iimantiheydelle 1,20 kg/m’.
3. Vakio kone on varustettu sahkoldmmittimelld, hoyrypatteri ja kuuma vesi
Paino (kg) 190 195 196 paristo on vaihtoehtona.
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MITAT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistd ennalta ilmoittamatta
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