
DST-Rakennuskuivaimet

• Helppo siirtää

• Ei erillisiä kuivaimia sisätiloissa

• Kuivailmamäärä 6000m3/h

• Kuivausteho 27kg/h

Rakennuskuivain WAGONDRY 6000
• Varustettu DST -ilmankuivaimella.

• Vaunuun asennettu lisälämmityspatteri kuumalle vedelle.

• 2kpl 32A liitäntää, voidaan käyttää osateholla yhdellä 32A liitännällä.

Rakennuskuivain WAGONDRY 6000C
• Sisältää WAGONDRY 6000:n lisäksi jäähdytyksellä varustetun lämpöpumppuyksikön.

• Tuloilma jäähdytettyä, parantaa työskentelyolosuhteita.

• 2kpl 32A liitäntää, voidaan käyttää osateholla yhdellä 32A liitännällä.

• 1kpl 32A liitäntä jäähdytysyksikölle.

Kuvan malli: WAGONDRY 6000C



KUIVA TULOILMA

KOSTEA ILMA

REGENEROINTI-ILMA

KUIVATTAVA ILMA

Tekniset tiedot:
Nimelliskuivausteho:  27kg/h

Kuivailmamäärä:   6000m3/h

Liitäntäteho WAGONDRY 6000:  34,4 kW

Liitäntäteho WAGONDRY 6000C:  43,2 kW

Jäähdytysteho:   33,5 kW

Lämmitysteho vesipatterilla:  Noin 60 kW

Pyöreät kanavalähdöt:
2kpl ø 500 mm
2kpl ø 315 mm

Kuivainvaunun mitat/paino:
P: 4700mm L: 2540mm K: 2300mm

WAGONDRY 6000:     1240kg
WAGONDRY 6000C:   1370kg Nostokoukut vaunun kulmissa (4kpl)
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